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Forberedelsesfasen

Å DEFENSIV TENKNING

Å Det er lett å gro fast i «gammel» måte å tenke på.

Å Nye løsninger kan være litt «skummelt».

Å Frykten for å gå på en smell holder oss tilbake.

Å Det er tryggest å løse det slik som vi alltid har gjort.

Å OFFENSIV TENKNING

Å Nye måter å tenke på skal i utgangspunktet møtes med en åpen og 

positiv holdning.

Å Vi må være villige til å prøve ut nye løsninger. Det driver utviklingen i 

riktig retning.

Å Dette gir bedre løsninger på sikt.



Tak-fall kontra V-fall

Å Det er smart å bygge bygata som et elveleie.

Å Det er åpenbart at det er en fordel å samle flomvannet i et V-profil.

Å Gir bedre plass til flomvannet når alt «renner over».

Å Opphøyde kryss må unngås. Blir demninger for flomvannet.

Å Holder vannet lettere borte fra bygningsmassen langs gata.

Å Unngår enkeltsluker med slukledninger.



Å Vi bestemmer oss for å gå for Q-max. løsningen.

Å Drenerende dekke?

Å «Flomdrenering» eller ikke?

Planleggingsfasen



Separering «light», eller..

«heavy plus»?

Å Det er lagt full separering i gata med spillvannsledning og to 

overvannsledninger.

Å Den dype overvannsledningen tar overvann fra gårdsplasser, tak, (noe 

drenering) og noe bekkevann.

Å Q-max røret tar kun veivann.



Faktorer / argumenter for å bruke Q-max 

løsningen. (Oppsummert)

Å Anlegg med lite fall. Øker selvrensingen.

Å Reduserer driftsutgiftene

Å Sterke rør som tåler trafikklast og grunne grøfter godt.

Å Tåler godt graving nær rørene.

Å Reduserer vedlikeholdsutgiftene 

Å Fører flomvannet bort på en effektiv måte.

Å Reduserer flomskadene på bygningsmassen.



Erfaringer  / suksessfaktorer

Å Bruk grøftelaser under installasjonen på fundament og rør.

Å Anlegg et nøye komprimert fundament med helt nøyaktig høyde og fall.

Å Et riktig anlagt fundament gir «automatisk» riktig høyde og fall på 

ledningen.

Å Unødvendig med løsgjøring av øvre del av fundamentet.

Å Bruk rettholt for å sjekke planhets-avviket.

Å Fjern litt pukk ved muffekanten for å hindre at pukk kiler seg i mellom 

rørene.

Å På disse rørene er det lov å bruke maskinskuffa for sammenføyning. 

Bruk beskyttelse på rørenden ved montering.

Å Sjekk spalteåpningen i toppen av røret for å sikre at skjøten er helt på 

plass. (Unngå åpne skjøter).

Å Skjøten ser noe åpen ut utvendig på røret, men er allikevel riktig montert.



Erfaringer  / suksessfaktorer forts.

Å Det var kun nødvendig å ta fra hverandre ett rør av 80 stk. for justering 

av fundamentet .

Å Rørene var lette å legge.

Å Mangler erfaring med montering av slukrenner.



Prøvelegging






